
Protokoll-Vorlage
CM-Messung

Auftraggeber:  ..................................................................................................................................................................

Bauherr:  ..................................................................................................................................................................

Einbauort:   ..................................................................................................................................................................

Eingebaut am:   ..................................................................................................................................................................

Anwesende Personen:   ..................................................................................................................................................................

Estrichart (Zutreffendes bitte ankreuzen)

  CT Zementestrich   CA Calciumsulfatestrich   AS Gussasphaltestrich       
 

  SR Kunstharzestrich   MA Magnesiaestrich   andere: .............................................................

  Verbundestrich   Estrich auf Trennschicht   schwimmender Estrich

Schnellestrich:    ja   nein 
 
Zusatzmittel:   ja wenn ja, welche: ……………………………………. 
   nein
 
 

Heizestrich:    ja   nein

(Sollte eine der folgenden Fragen mit „Nein“ beantwortet werden, raten wir Ihnen, Bedenken anzumelden)

Bauart nach DIN 18560?     ja   nein

Ist ein Aufheizprotokoll vorhanden?    ja   nein

Sind die Messstellen beim Heizestrich gekennzeichnet?    ja   nein

Ist ein Randdämmstreifen vorhanden?   ja   nein

Sind Dehnfugen korrekt angelegt?    ja   nein

Falls sichtbare Mängel oder Risse vorhanden sind, melden Sie grundsätzlich Bedenken an! 
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Dokumentation

CM-Messung Nr. 1 2 3

Geschoss

Raumbezeichnung

Estrichdicke

Prüfdatum

Prüfguteinwaage, g

Manometer-Anzeige, Bar

Ist-Feuchtegehalt in CM-%

belegereif

Die Unterzeichner bestätigen, dass die CM-Messung fachgerecht gemäß DIN 18560-1 "Estriche im Bauwesen" Punkt 
6.4.3. "Durchführung" ausgeführt und die Messwerte korrekt übertragen wurden. 

Protokoll-Vorlage
CM-Messung

................................................................................................
Ort und Datum

................................................................................................
Unterschrift Prüfender                        

................................................................................................
Unterschrift Bauherr / Bauträger / Architekt
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